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8827 SSET

Rohrfallen-Driickerschloss

Driickergarnituren

Technische Daten

Werkstoff Zinklegierung

Oberflache Satiniert / Chrom / Schwarz / Gold
(anpassbar)

DornmaB 60—70 mm, verstellbar

Montage US-Standardmontagemaf

Anwendung Schlafzimmer, Wohnung, Bdro, Hotel,
Innentiiren

Tiirstéarke 35 mm bis 45 mm, verstellbar

Lebensdauer (Zyklen) 200.000 Zyklen
Schlosskérper Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion

Beschlag Zinkdruckguss galvanisiert oder
Massivmessing

DIN-Richtung Vollstandig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion Eingangsfunktion, auBen mit Schlissel
SchlieBung GleichschlieBend mit Riegelschléssern oder

in eine SchlieBanlage einbindbar

Dauerhaftigkeit Hohe Lebensdauer

Merkmale

— Hauptmerkmale

— Bauweise mit 3 Fallen nach US-Art, lange Lebensdauer

— Dricker und Rosette aus Zinklegierung, stabil und langlebig
— Korrosionsbestandige galvanische Oberflache

— Leichtgangig und angenehm zu bedienen

— Einfache Montage dank universellem Standardmaf

— Ideal fir Innenttiren im Wohn- und Objektbereich

Bei Bestellung bestatigen

In unseren veroffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestatigen: Oberflachencodes, Lage der
Befestigungslécher, Bestellnummer je Oberflache.

Wie auf cantonlock.com veréffentlicht. MaBgeblich ist die Auftragsbestatigung.
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