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LH852 BNPS

Rohrfallen-Driickerschloss

Driickergarnituren

Technische Daten
Werkstoff

Dornmaf

Funktion

Tirstérke
Lebensdauer (Zyklen)
Schlosskérper

Beschlag

DIN-Richtung

Oberflache
Falle

DIN-Richtung

Anwendung

Merkmale
— Preiswert und einfach zu montieren, ideal flir den Wohnbereich

— Schlussel oder Drehknauf verriegelt/entriegelt beide Driicker gleichzeitig

Zinklegierung

60/70 mm

Durchgangsfunktion

Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
200.000 Zyklen

Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion

Zinkdruckguss galvanisiert oder
Massivmessing

Vollstandig umstellbar, DIN links oder rechts
Schwarznickel
Einstellbar 60—70 mm

Vollstandig umstellbar fir DIN-linke oder
DIN-rechte Turen

Fir Durchgangstlren

— Verriegeln: Drehknauf gegen den Uhrzeigersinn oder Schlissel im Uhrzeigersinn drehen; Entriegeln umgekehrt

— Falle und Chassis aus verzinktem Stahl, korrosionsbestéandig

— Sichtbare Beschlage in Edelstahl oder Messing lieferbar

Bei Bestellung bestétigen

In unseren veréffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestatigen: Oberflachencodes, Lage der

Befestigungslécher, Bestellnummer je Oberflache.

Wie auf cantonlock.com veréffentlicht. MaBgeblich ist die Auftragsbestatigung.

https://www.cantonlock.com/de/products/lever-handles/Ih852-bnps-tubular-lever-lock/ - tec@cantonlock.com
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