HYDE - Canton Hyland - Ficha técnica de producto

803 PBET

Cerradura tubular de manija

Manijas de palanca

Especificaciones
Material

Entrada

Espesor de puerta
Vida util

Chasis

Guarnicion

Mano
Funcion

Amaestramiento

Acabado

Caracteristicas

— Econdmica y facil de instalar, ideal para aplicaciones residenciales

— La llave o el botdn giratorio bloquean y desbloquean ambas manijas

— Mecanismo sencillo: girar para bloquear

— Chasis y pestillo de acero cincado para mayor resistencia a la corrosion

— Guarnicion vista disponible en acero inoxidable o laton

Confirmar en el pedido

Zamak

60/70 mm

35 a 45 mm, regulable
200.000 ciclos

Acero macizo zincado para resistir la
corrosion

Zamak inyectado y electrochapado, o latén
macizo

Reversible, mano izquierda o derecha
Entrada, con llave por fuera

Admite llave igual con los cerrojos, o
amaestramiento

Laton pulido (US3)

No figura en nuestros datos publicados; confirmelo en el pedido: cédigos de acabado, posicién de los agujeros de fijacién, cédigo de

pedido por acabado.

Segun lo publicado en cantonlock.com. La confirmacién del pedido es la especificacion vinculante.
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