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Cerradura tubular de manija
Manijas de palanca

Especificaciones

Material Zamak

Entrada 60/70 mm

Espesor de puerta 35 a 45 mm, regulable

Vida útil 200.000 ciclos

Chasis Acero macizo zincado para resistir la
corrosión

Guarnición Zamak inyectado y electrochapado, o latón
macizo

Mano Reversible, mano izquierda o derecha

Función Privacidad, baño, botón de giro interior

Acabado Metal oscurecido (GM)

Pestillo Regulable de 60 a 70 mm

Manipulación Totalmente reversible, mano izquierda o
derecha

Aplicación Para puertas de baño

Longitud de la manija 120 mm

Medida del rosetón 65 × 65 mm

Características

– Económica y fácil de instalar, ideal para aplicaciones residenciales

– El botón giratorio interior bloquea ambas manijas a la vez; desbloqueo de emergencia por el exterior

– Bloqueo: gire el botón interior; en una emergencia, abra desde fuera con una moneda o herramienta plana en la ranura de
desbloqueo

– Pestillo y chasis de acero cincado, resistentes a la corrosión

– Guarnición de zamak electrochapado o latón macizo

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de
pedido por acabado.

Según lo publicado en cantonlock.com. La confirmación del pedido es la especificación vinculante.
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