HYDE - Canton Hyland - Ficha técnica de producto

LH855 BNBK

Cerradura tubular de manija

Manijas de palanca

Caracteristicas

Especificaciones
Material
Entrada

Espesor de puerta

Zamak
60/70 mm

35 a 45 mm, regulable

Vida util 200.000 ciclos

Chasis Acero macizo zincado para resistir la
corrosion

Guarnicion Zamak inyectado y electrochapado, o latén
macizo

Mano Reversible, mano izquierda o derecha

Funcién Privacidad, bafio, botén de giro interior

Acabado Niquel negro

Aplicacion Para puertas de bafio

— Asequible y facil de instalar, ideal para aplicaciones residenciales
— Blogqueo y desbloqueo de ambas perillas con llave o bot6n giratorio
— Manejo sencillo: girar para bloquear o desbloquear

— Pestillo y chasis de acero cincado para mayor durabilidad

— Opciones de guarnicion: acero inoxidable forjado o latén

Cadigos de acabado

H BN

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confirmelo en el pedido: posicién de los agujeros de fijacion, cédigo de pedido por acabado.

Segun lo publicado en cantonlock.com. La confirmacion del pedido es la especificacion vinculante.

https://www.cantonlock.com/es/products/lever-handles/Ih855-bnbk-tubular-lever-lock/
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