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Serrure tubulaire à béquilles
Ensembles de béquilles

Caractéristiques techniques

Matériau Alliage de zinc

Axe 60/70 mm

Épaisseur de porte Réglable de 35 mm à 45 mm

Endurance (cycles) 200 000 cycles

Châssis Acier massif, zingué contre la corrosion

Garniture Zinc moulé sous pression revêtu par
électrodéposition, ou laiton massif

Sens de main Entièrement réversible, gauche ou droite

Fonction Condamnation, salle de bains, bouton
tournant à l'intérieur

Finition Canon de fusil (GM)

Pêne demi-tour Réglable de 60 à 70 mm

Sens de main Entièrement réversible pour portes gauches
ou droites

Domaine
d'application

Pour portes à condamnation

Longueur de la
béquille

120 mm

Dimensions de la
rosace

65 × 65 mm

Points clés

– Économique et facile à poser, idéal pour les applications résidentielles

– Le bouton moleté intérieur verrouille les deux béquilles à la fois ; déverrouillage de secours côté extérieur

– Verrouillage : tournez le bouton moleté intérieur ; en cas d'urgence, ouvrez de l'extérieur avec une pièce ou un outil plat dans
la fente de secours

– Pêne et châssis en acier zingué, résistants à la corrosion

– Garnitures en zamak électrolytique ou en laiton massif

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de
commande par finition.

Tel que publié sur cantonlock.com. La confirmation de commande fait foi.

LH852 GMBK

https://www.cantonlock.com/fr/products/lever-handles/lh852-gmbk-tubular-lever-lock/   ·   tec@cantonlock.com
Canton Hyland Hardware & Building Material Co., Ltd., Zhongshan, Guangdong, China


