HYDE - Canton Hyland - Ficha técnica do produto

807 ABBK

Fechadura tubular de alavanca

Macanetas de alavanca

Especificacoes

Material Zamak
Distancia ao eixo 60/70 mm
(broca)

Espessura da porta 35 mm a 45 mm ajustavel

Vida util em ciclos 200.000 ciclos

Chassi Ago macico, zincado para resisténcia a
COrrosao

Guarnicao Zamak injetado com galvanizagao ou latao
macico

Mao Totalmente reversivel, méo direita ou
esquerda

Funcao Privacidade (banheiro), botao de trava por
dentro

Acabamento Latéo antigo (US5)

Opcoes de AB, AC, PB, SB, SS, SP, SC (por exemplo:

acabamento latéo antigo, latéo polido, niquel acetinado,

preto fosco etc.)

Caracteristicas

— Indicada para quartos e ambientes de privacidade

— Mecanismo de botado: pressione para trancar, solte para destrancar
— Construgao duravel, de servigo pesado

— Varios acabamentos disponiveis para combinar com o estilo do ambiente

Cadigos de acabamento

M AB

Confirmar no pedido

Nao consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: posigao dos furos de fixagéao, cédigo de pedido por acabamento.

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmagao do pedido é a especificagéo valida.
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