HYDE - Canton Hyland - Ficha técnica do produto

808 ABET

Fechadura tubular de alavanca

Macanetas de alavanca

Caracteristicas

— Econ6mica e facil de instalar

— Projeto duravel, com mais de 200.000 ciclos de vida
— Pode ser chaveada igual as travas para maior seguranca

— Aceita chave-mestra para uso familiar ou predial

Especificacoes
Material
Acabamento

Distancia ao eixo
(broca)

Espessura da porta
Vida util em ciclos

Chassi

Guarnigao

Mao

Funcéao

Amaestramento

Trinco

Aplicacao

— Chassi e caixa do trinco em ago zincado para resisténcia a corrosao

— Funcdes disponiveis: entrada, banheiro, passagem, cega

Caédigos de acabamento

B AB

Confirmar no pedido

Zamak
Latdo antigo (US5)

60/70 mm

35 mm a 45 mm ajustavel
200.000 ciclos

Ago macico, zincado para resisténcia a
COrroséo

Zamak injetado com galvanizagao ou latdo
macico

Totalmente reversivel, mao direita ou
esquerda

Entrada, com chave pelo lado de fora

Pode ser igualada com as travas ou
integrada num sistema de chave-mestra

Trinco tubular ajustavel 60/70 mm

Uso residencial

Nao consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: posicao dos furos de fixagé@o, cédigo de pedido por acabamento.

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmagao do pedido é a especificagéo valida.

https://www.cantonlock.com/pt/products/lever-handles/808-abet-tubular-lever-lock/
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