HYDE - Canton Hyland - Ficha técnica do produto

8828 SSET

Fechadura tubular de alavanca

Macanetas de alavanca

Especificacoes
Material Zamak

Acabamento Acetinado / cromado / preto / dourado
(personalizavel)

Distancia ao eixo 60-70 mm ajustavel
(broca)
. Instalacao Medida de instalagao padrdo dos EUA
= Aplicagao Quarto, apartamento, escritério, hotel, portas
internas

Espessura da porta 35 mm a 45 mm ajustavel

Vida util em ciclos 200.000 ciclos

Chassi Ago macigo, zincado para resisténcia a
Corrosao

Guarnigao Zamak injetado com galvanizacéo ou latédo
macico

Mao Totalmente reversivel, méo direita ou
esquerda

Funcao Entrada, com chave pelo lado de fora

Amaestramento Pode ser igualada com as travas ou

integrada num sistema de chave-mestra

Durabilidade Vida util elevada

Caracteristicas

— Principais caracteristicas

— Construgao com trinco tipo US 3, de longa durabilidade
— Macaneta e roseta em zamac, resistentes e duraveis

— Acabamento banhado resistente a corroséo

— Giro suave, confortavel de operar

— Instalagao facil, com encaixe padrao universal

— Indicada para portas internas residenciais e comerciais

Confirmar no pedido

Nao consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: cédigos de acabamento, posigao dos furos de fixa¢éo, cédigo de
pedido por acabamento.

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmagao do pedido é a especificacdo valida.
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