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Fechadura tubular de alavanca
Maçanetas de alavanca

Especificações

Material Zamak

Distância ao eixo
(broca)

60/70 mm

Espessura da porta 35 mm a 45 mm ajustável

Vida útil em ciclos 200.000 ciclos

Chassi Aço maciço, zincado para resistência à
corrosão

Guarnição Zamak injetado com galvanização ou latão
maciço

Mão Totalmente reversível, mão direita ou
esquerda

Função Privacidade (banheiro), botão de trava por
dentro

Acabamento Metal escurecido (GM)

Trinco Ajustável 60–70 mm

Manuseio Totalmente reversível para portas de mão
direita ou esquerda

Aplicação Para portas de banheiro

Comprimento da
maçaneta

120 mm

Dimensões da roseta 65 × 65 mm

Características

– Econômica e fácil de instalar, indicada para aplicações residenciais

– O botão de giro interno trava as duas maçanetas ao mesmo tempo; destravamento de emergência pelo lado de fora

– Travamento: gire o botão interno; numa emergência, abra pelo lado de fora com uma moeda ou ferramenta plana na fenda
de destravamento

– Trinco e chassi em aço zincado para resistência à corrosão

– Guarnição em zamac eletrodepositado ou latão maciço

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de
pedido por acabamento.

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmação do pedido é a especificação válida.
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