HYDE - Canton Hyland - Ficha técnica do produto

LH855 BNBK

Fechadura tubular de alavanca

Macanetas de alavanca

Caracteristicas

Especificacoes
Material

Distancia ao eixo
(broca)

Espessura da porta
Vida util em ciclos

Chassi

Guarnicao

Mao

Funcao

Acabamento

Aplicacéao

— Acessivel e facil de instalar, indicada para aplicagdes residenciais

— Trava e destrava as duas macganetas por chave ou botao de giro

— Operacéao simples: gire para trancar ou destrancar
— Trinco e chassi em ago zincado para maior durabilidade
— Opcodes de guarnigdo: aco inoxidavel conformado ou latéao

Caédigos de acabamento

B BN

Confirmar no pedido

Zamak

60/70 mm

35 mm a 45 mm ajustavel
200.000 ciclos

Aco macico, zincado para resisténcia a
COorroséo

Zamak injetado com galvanizagao ou latao
macico

Totalmente reversivel, mao direita ou
esquerda

Privacidade (banheiro), botao de trava por
dentro

Niquel preto

Para portas de banheiro

N&o consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: posigdo dos furos de fixagao, cédigo de pedido por acabamento.

Conforme publicado em cantonlock.com. A confirmagao do pedido é a especificacdo valida.

https://www.cantonlock.com/pt/products/lever-handles/Ih855-bnbk-tubular-lever-lock/
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