HYDE - Canton Hyland - Uriin teknik foyii

8827 SSET

Tubuler Kollu Kilit
Kapi kollari

Teknik 6zellikler
Malzeme
Kaplama

Gobek mesafesi
Montaj

Uygulama

Kapi1 kalinhgi

Cevrim omri

Sasi

Dis kol (trim)

Yon (sag/sol)
Fonksiyon

Anahtarlama

Dayaniklilik

Ozellikler

— Baslica 6zellikler

— ABBD tipi 3 pargali dil yapisi, uzun 6murlt performans
— Zamak kol ve rozet: saglam ve dayanikli

— Korozyona dayanikh kaplama

— Yumusak dénds, rahat kullanim

— Evrensel standart él¢ilerle kolay montaj

— Konut ve ticari binalarda i¢ kapilar icin ideal

Sipariste teyit edin

Zamak

Saten / Krom / Siyah / Altin (mUsteriye 6zel)
60—70 mm ayarlanabilir

Standart ABD montaj 6lclsi

Yatak odasi, daire, ofis, otel ve i¢c mekan
kapilari

35 mm ile 45 mm arasi ayarlanabilir
200.000 gevrim
Masif ¢elik, korozyona karsi ¢inko kapl

Elektrolitik kapl zamak dékim veya masif
piring
Tamamen cevrilebilir, sol veya sag yon

Girig fonksiyonu, distan anahtarli

Surgu kilitlerle ayni anahtara ya da master
anahtar sistemine gére yapilabilir

Uzun kullanim émrG

Yayimlanan verilerimizde yer almiyor; sipariste teyit edin: kaplama kodlari, baglanti deligi konumlari, kaplama bagina siparis kodu.

cantonlock.com'da yayimlandigi haliyle. Badlayici sartname siparis onayidir.

https://www.cantonlock.com/tr/products/lever-handles/8827-sset-tubular-lever-lock/ - tec@cantonlock.com
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